
NÁVOD NA MONTÁŽ LÙŽKA (DVOULÙŽKA) 
RÁCHEL / ELEN

Obsah balíkù:  1. 1 ks èelo A, 
2. 1 ks èelo C, 8 ks spojovací kování S, 16 ks kolík døevìný K, 6 ks závìsný úhelník       

U, 6 ks samolepící plst L 
3. 2 ks boènice B
4. u dvoulùžka 1 ks støedová pøíèka P, , 6 ks samolepící plst L

(u dvoulùžek bez úhelníkù a plsti)

1 ks kovová stavitelná nožka

1. Pøed sestavením lùžka rozložíme jednotlivé     
díly podle obrázku 1.

2. Boènice B osadíme døevìnými kolíky K a 
narazíme na èela A a C. Vložíme spojovací 
kování S tak, aby matice šroubù byly v otvorech 
boènic B. Klíèem matice dotáhneme.

Jednolùžko:

3. Na úhelníky U nalepíme plst L (viz Detail 1)
4. U jednolùžka zavìsíme na kování v boènicích   

výškovì nastavitelné úhelníky U do jedné 
roviny.

5. Do lùžka vložíme la�ový rošt v rámu nebo 
polohování.

Dvoulùžko:

3. 

4. Pøíèku P zavìsíme do støedového kování na 
èelech lùžka A a C do zvolen polohy. Do kování na 
boènicích B zavìsíme úhelníky U s pøedem 
nalepenou plstí L o jednu polohu výš, než je 
zavìšena støedová pøíèka P (viz obrázek 2).

5. Výškovì nastavíme stavitelnou nožku 
(doporuèujeme, aby mezi patkou nožky a podlahou 
zùstala mezera cca. 1 mm).

6

Do osazení na støedové pøíèce P našroubujeme
kovovou stavitelnou nožku a øádnì dotáhneme.

é 

. Do lùžka vložíme la�ové rošty v rámu nebo
polohování.
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NÁVOD NA MONTÁŽ LÙŽKA (DVOULÙŽKA) 
RÁCHEL

Obsah balíkù:  1. 1 ks èelo A, 
2. 1 ks èelo C, 8 ks spojovací kování S, 16 ks kolík døevìný K, 6 ks závìsný úhelník       

U, 6 ks samolepící plst L 
3. 2 ks boènice B
4. u dvoulùžka 1 ks støedová pøíèka P, 2 ks stavitelná nožka, 2 ks nástavec  

nožky, 6 ks samolepící plst L

(u dvoulùžek bez úhelníkù a plsti)

1. Pøed sestavením lùžka rozložíme jednotlivé     
díly podle obrázku 1.

2. Boènice B osadíme døevìnými kolíky K a 
narazíme na èela A a C. Vložíme spojovací 
kování S tak, aby matice šroubù byly v otvorech 
boènic B. Klíèem matice dotáhneme.

Jednolùžko:

3. Na úhelníky U nalepíme plst L (viz Detail.1)
4. U jednolùžka zavìsíme na kování v boènicích   

výškovì nastavitelné úhelníky U do jedné 
roviny.

5. Do lùžka vložíme la�ový rošt v rámu nebo 
polohování.

Dvoulùžko:

3. Do úchytù na støedové pøíèce P narazíme 
stavitelné nožky.

4. Pøíèku P zavìsíme do støedového kování na 
èelech lùžka A a C  do zvolené polohy. Do 

kování na boènicích B zavìsíme úhelníky U 
s pøedem nalepenou plstí L o jednu polohu 
výš, než je zavìšena støedová pøíèka P (viz 
obrázek 2).

5. Výškovì seøídíme stavitelné nožky.

6. Do lùžka vložíme la�ové rošty v rámu nebo
polohování.
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pùvodní - plastové nožky, bez mezery u nožky


	Stránka 1

