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5. Vyjmutí zásuvky je možné po odjištìní obou 
spojek umístìných pod èelem a souèasného 
vytažení zásuvky pøi mírném nadzvednutí. 

5. Vyjmutí zásuvky je možné po zmáèknutí obou 
pojistek  umístìných ze spodu zásuvky a souèasného 
vytažení zásuvky pøi mírném nadzvednutí. 

v pøípadì vyjmutí zásuvku vysuneme a mírnì nadzvedneme pøi souèasném zmáèknutí
obou pojistek umístnìných ze spodu zásuvky

NÁVOD NA OSAZENÍ ZÁSUVEK

1. Zásuvku nasadíme vodorovnì na 
výsuvy a mírným tlakem zasuneme.

2. Spojka automaticky a bezpeènì 
zajistí zásuvku na výsuvu (ozve se 
cvaknutí).Tento postup opakujeme 
u všech zásuvek.
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3. Pro vyjmutí zásuvku vysuneme a mírnì 
nadzvedneme pøi souèasném zmáèknutí 
obou pojistek, které se nacházejí zespodu 
zásuvky.

5. V pøípadì vyjmutí zásuvku vysuneme a 
mírnì nadzvedneme pøi souèasném 
zmáèknutí obou pojistek umístnìných 
zespodu zásuvky.

NÁVOD NA OSAZENÍ ZÁSUVEK

3. Zásuvku nasadíme vodorovnì na 
výsuvy a mírným tlakem zasuneme.

4. Spojka automaticky a bezpeènì 
zajistí zásuvku na výsuvu (ozve se 
cvaknutí).Tento postup opakujeme 
u všech zásuvek.

1. Pøi osazování zásuvek u korpusù komod 
postupujeme vždy od nejspodnìjší zásuvky.

2. Pøed nasunutím zásuvky sklopíme kovovou èást 
stop-kontrol tìlesa na zamykací tyèi do sklopené 
polohy dle obrázku. U všech ostatních tìles musí být 
tato kovová èást nasunuta vodorovnì! 

Výrobek je vybaven blokovacím zaøízením, které umožòuje vysunutí vždy jen jedné zásuvky.

kovová èást kovová èást 
stop-kontrol tìlesastop-kontrol tìlesa

stop-kontrol tìlesostop-kontrol tìleso

zamykací tyèzamykací tyè
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5. Pro vyjmutí zásuvku vysuneme a mírnì 
nadzvedneme pøi souèasném zmáèknutí 
obou pojistek, které se nacházejí zespodu 
zásuvky.


